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外部フラッシュへの書き込み
ソフトウェア開発・量産対応

(Q)SPI / パラレル フラッシュへのデータ書き込みについて



J-Link / Flasherシリーズの外部フラッシュ書き込み対応

2
Copyright © 2024 EmbiTeK Co., Ltd. All Rights Reserved. 

It simply works

様々なニーズに対応できます。

J-Link PLUS / 
ULTRA+ / PRO J-Trace PRO Flasher PRO/PRO XL Flasher Compact +

Flasher Hub Flasher Secure Flasher Portable 
PLUS

NOR/NANDフラッシュ書き込み対応製品
ソフトウェア開発を中心に想定される場合はJ-Link / J-Traceシリーズ（量産書き込みにも対応）
量産書き込みに特化するのであれば、Flasherシリーズを検討ください



Flasherシリーズ製品の特長
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It simply works

様々なCPUのオンボード書込み量産ニーズに対応します。

20,000以上のCPU,マイコン／ 400種以上の (Q)SPIフラッシュに対応
ファームウェアバージョンアップ・新規デバイス対応（SEGGER社対応分）無償アップデート

PCツール利用の書き込み、本体操作書込み、PIO/PLC連携書込みなど量産工程に合わせた対応
完全単体動作（外部電源不要）でメンテナンスツールとしても利用可能 – Flasher Portable PLUS

【Authorized Flashing】プログラムイメージの外部流出を防ぐセキュア書込みに対応
書込み回数制限を設定可能

個体認証するためのシリアル番号、各種通信のID書き込みに対応

Flasher PROは、4pinを利用するクアッドモードプログラミングをサポートします。
対応製品：Flasher PRO / Flasher PRO XL / Flasher Compact

まだ対応されていないCPUデバイス、自社専用SoCへの対応をユーザ自身で行う事ができる対応フレームワーク
外部QSPIフラッシュへの書込み設定をユーザハードウェアに合わせて設定可能

多くのデバイスメーカに対応

QSPIクアッドモードプログラミング

未対応デバイス／自社独自SoC対応 - J-Link Device Support Kit / Flasher Support Kit

様々な運用に対応

セキュア対応

シリアル番号・各種製品ID書込み対応



外部フラッシュ種類毎の対応
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It simply works

JTAG/SWD CPU経由での書き込み
■ CPUデバイス対応
■ CPU外部接続ピンアサイン対応確認必須 ＞次ページ確認

NORフラッシュ
(Q)SPI接続またはパラレル接続NORフラッシュの場合
JEDEC標準規格CFI情報を読み出し、デバイスを自動認識し
書き込みが可能です。

接続確認が取れいているデバイスは以下URLに掲載されています。
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/cpus-and-devices/supported-spi-flashes/

こちらのリストに未掲載のものでもJEDEC標準規格のNORフラッシュ
であればQSPIインターフェースに接続できる可能性もあります。
※標準書き込み対応できなかった場合、J-Link DSKで対応

NANDフラッシュ
各デバイス毎に対応が必要になり、J-Link DSKで対応可能

※J-Link DSKとはJ-Link/Flasherで利用可能なデバイス設定ファイルを
開発できるフレームワークライセンスです。

JTAG/SWD > CPU > FLASH
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CPUの対応状況
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It simply works

CPU経由でのフラッシュ書き込み - 事前に確認いただきたい内容

CPU対応確認・接続ピン配置確認

サポートしているCPUデバイスは以下URLに掲載されています。
https://www.segger.com/supported-devices/jlink/

採用予定のCPU を検索し、
Familyをクリック

KnowledgeBase (wiki)をクリック

サポートされているピン配置を確認ください >

開発ボードが採用している
ピン配置が掲載されている
場合、標準対応

ピン配置が異なる場合は
P.7 J-Link DSKで対応

https://www.segger.com/supported-devices/jlink/
https://www.segger.com/supported-devices/jlink/
https://www.segger.com/supported-devices/jlink/


接続インターフェース：外部フラッシュ種類毎の対応
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It simply works

(Q)SPI直結での書き込み

NORフラッシュ
(Q)SPI接続NORフラッシュの場合
JEDEC標準規格CFI情報を読み出し、デバイスを自動認識し
書き込みが可能です。

接続確認が取れいているデバイスは以下URLに掲載されています。
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/cpus-and-devices/supported-spi-flashes/

こちらのリストに未掲載のものでもJEDEC標準規格のNORフラッシュ
であればQSPIインターフェースに接続で書き込み対応は可能

NANDフラッシュ
直接書き込み対応できません

クアッドモード書き込みはFlasherシリーズのみの対応になります。

(Q)SPI

SPI
Single mode

QSPI
Quade mode
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J-Link DSK
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未対応デバイス対応・CPU接続ピン配置変更・NAND対応

J-Link DSKは未対応デバイスをユーザ独自対応するためのフレームワークになります。
J-Link DSKを用いて、未対応のデバイス（CPU/(Q)SPIフラッシュなど）へのフラッシュ書込み
各種J-Linkソフトウェアを利用した開発が可能となります。

J-Link DSKを用いて開発したフラッシュローダは、
インストーラサンプルを用いて、配布用インストーラを作成可能

SEGGERで対応しているデバイスフラッシュローダをカスタマイズする場合は、
別途費用で対象のデバイス対応ソースコードを提供することが可能です。
SEGGER対応のデバイスフラッシュローダソースコードを参考に、J-Link DSKフレーム
ワークでカスタマイズ対応が可能

外部(Q)SPIフラッシュを利用する場合、J-Linkでは、CPUと(Q)SPIフラッシュの接続
ピン配置が予め設定されています。
ユーザハードウェアが標準サポートされているピン配置と異なる設定となっている場
合、J-Link DSKを利用してデバイス定義を変更することができます。



各通信方式・タイプ毎の対応状況
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SEGGER書き込みソフトウェアツール
2025年9月現在の状況

◎：標準対応、○：SEGGER社サポート済みデバイス対応（未サポートデバイスあり） △：要ユーザカスタム対応  - ：未対応

SEGGERソフトウェア対応

接続I/F 通信方式 タイプ 規格 J-Flash J-Flash SPI U-Flash J-Link DSK

(Q)SPI直結

SPI
NOR JEDEC標準 ー ◎ ◎ ー

NAND ー ー ー ー

QSPI
NOR JEDEC標準 ー ◎ ◎ ー

NAND ー ー ー ー

JTAG/SWD
CPU経由

SPI
NOR JEDEC標準 ◎ ー ◎ △

NAND △ ー ー △

QSPI
NOR JEDEC標準 ◎ ー ◎ △

NAND △ ー ー △

OSPI
NOR JEDEC標準 ○ ー ○ △

NAND △ ー ー △

パラレル
NOR JEDEC標準(CFI) ○ ー ○ △

NAND △ ー ー △



提供製品
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各製品毎のSEGGER書き込みソフトウェアツール提供状況
2025年9月現在の状況

○：標準バンドル △：別途有償オプション ー：非対応

SEGGERソフトウェア対応

製品シリーズ 製品モデル J-Flash J-Flash SPI U-Flash J-Link DSK

J-Linkシリーズ

J-Link BASE Classic △ △ ー △

J-Link BASE Compact △ △ ー △

J-Link PLUS Classic ○ ○ ー △

J-Link PLUS Compact ○ ○ ー △

J-Link ULTRA+ ○ ○ ー △

J-Link PRO ○ ○ ー △

J-Trace PROシリーズ

J-Trace PRO ○ ○ ー △

J-Trace PRO for Cortex ○ ○ ー △

J-Trace PRO for Cortex-M ○ ○ ー △

J-Trace PRO for RISC-V ○ ○ ー △

Flasherシリーズ

Flasher PRO ○ ○ ○ △

Flasher PRO XL ○ ○ ○ △

Flasher Compact ○ ○ ○ △

Flasher Portable PLUS ○ ○ ○ △



J-Flash / U-Flash
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対応デバイスにより以下2種の設定ツールでスタンドアロン書込み設定

概要 対応製品 対応コア

J-Flash

設定・ソフトウェア書込み
ユーザアプリケーション読込、
フラッシュ書込み設定
ツール操作・コマンドライン
インターフェースでフラッシュ
書込みも可能

USB・LAN接続で直接Flasherへ設定・プログラムイメージデー
タを転送

Arm7/9/11
Cortex-M
Cortex-R
Cortex-A
RX (一部のデバイス）
RISC-V

U-Flash
(Universal Flashloader
Configurator)

設定・ソフトウェア書込み
ユーザアプリケーション読込、
フラッシュ書込み設定
ツール操作・コマンドライン
インターフェースでフラッシュ
書込みも可能

USB・LAN接続で直接Flasherへ
設定・プログラムイメージデータ
を転送

RX (一部のデバイス）
RL78
AVR
MSP430
TriCore
PIC16
PowerPC
その他

 J-Link PLUS/ULTRA+/PRO

 Flasher PRO

 Flasher PRO XL

 Flasher Compact + Hub

 Flasher Secure

 Flasher Portable PLUS

 Flasher PRO

 Flasher PRO XL

 Flasher Compact + Hub

 Flasher Secure

 Flasher Portable PLUS

It simply works
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EmbiTeK | SEGGER

提供会社
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SEGGER Microcontroller GmbH

CEO : Ivo Geilenbruegge
設 立：1992年
本 社：モーンハイム・アム・ライン（ドイツ）
拠 点：米国 / 中国

30カ国以上に販売代理店を通して展開

RTOS/ミドルウェア

組込みシステムで30年以上の経験を持ち、最先端のRTOSおよびソフトウェアライブラリを開発
ハードウェアツール(開発 / 生産用)とソフトウェアツールをカバーします。

IDE デバッグツール 書込みツール
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株式会社エンビテック

代表取締役 : サントシュ パワル
設 立：2007年
本 社：東京都墨田区菊川2-3-6 菊川栄光ビル 601

日本国内唯一のSEGGER社製品販売オフィシャルパートナー
テクニカルサポート／ポーティング受託開サービスを提供

お客様の要件に合わせ、様々なシナリオで適合できる最適なソフトウェア開発環境
ソフトウェアコンポーネントを提供します。

Copyright © 2024 SEGGER | EmbiTeK Co., Ltd. All Rights Reserved. 

都営新宿線「菊川駅」徒歩3分
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Arm Cortex/RXソフトウェア開発から量産をサポート
製品開発フローの課題に合わせて対応

Arm Cortex / RX CPU

デバッガ
開発ツール

量産書込

Copyright © 2024 SEGGER | EmbiTeK Co., Ltd. All Rights Reserved. 
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TEL : 03-6240-2655
FAX : 03-6240-2656
e-mail : sales@embitek.co.jp
website : https://www.embitek.co.jp

製品については、お気軽に以下窓口へお問い合わせください。
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EmbiTeK Online Shop
https://www.embitek.shop/

http://www.youtube.com/@embitek

https://www.embitek.co.jp/
https://www.embitek.shop/
http://www.youtube.com/@embitek
http://www.youtube.com/@embitek
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